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HANSA Trockner Reinigungstrockner 3/4"-16UNF RHM
2121111050

Kurzbeschreibung

Trockner Reinigungstrockner 3/4"16-UNF fur
Rohrabmessung 12 mm | 1/2"

Abmessung (LxBxH): xx mm
Gewicht: 1,067 kg
Artikel-Nr.: 2121111050

Made in Germany

Produktcodes:

Artikel-Nr: 2121111050
EAN13: 4251692910092

Beschreibung:

e Schneller und einfacher Einbau durch Biegen der Saugleitung ohne separates
Zwischenrohr

¢ Vollkommene chemische und adsorptive Bindung von Verunreinigungen, Sauren und
Wasser, durch verschiedene Trockenmittel

e Optimale Filterung durch Grobfilter und starkwandigen Blockeinsatz mit sehr groRer
Filterflache

¢ Minimaler Druckverlust durch sehr groSe Filterflache

Technische Hinweise

¢ Kaskaden-Reinigung und -Trocknung

 Vorreinigung mittels feinmaschigem Drahtsieb (Maschenweite 0,08 mm) des Dampf-Ol-
Gemischs von groben Partikeln (groer als 0,1 mm @)

e Chemische Bindung der Séuren durch Aluminiumoxid. Adsorbtion von Olharzen und
Olschlamm durch Aluminiumoxid

¢ Feinfilterung der Partikel und gleichzeitige Adsorption von Wasser durch einen kompakten
Formkodrper aus hochaktivierten Molekularsieben und Aluminiumoxid

e Besonders hohe Feuchtigkeitsaufnahme

e Maximaler Betriebsdruck 55 bzw. 60 bar

e Reinigungstrockner sind fur alle Kaltemittel geeignet (auBer NH 3 und NH 3-haltige)
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Produktmerkmale:

Ausfuhrung/Material: Stahl
Anschlussart: Bordel
Anschluss: 3/4"-16UNF

Produkteigenschaften:
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