HANSA Kaltetechnik Produktinformation L'& H n N S ﬂ

Kalte | Klima | Automotive

HANSA Manometer mit Schleppzeiger 60bar Anschluss
7/16" UNF MA 2776660050

Beschreibung:

Kurzbeschreibung

Manometer mit Schleppzeiger 60bar Anschluss
7/16" UNF

Fur den Einsatz in kaltetechnischen Anlagen
Zugelassen fur FlUssigkeiten der

® Gruppe 1 (z.B. R290 (Propan), R32, R1234yf)
@® Gruppe 2 (z.B. HFKW (R134a), HFOs,
HFKW/HFO) R744

Weitere Anwendungen: Fur gasférmige und
flissige, nicht hochviskose und nicht
kristallisierende Messstoffe, die
Kupferlegierungen nicht angreifen.

Abmessung (LxBxH): 90x64x64 mm
Gewicht: 0,216 kg
Artikel-Nr.: 2776660050

Produktcodes:

Artikel-Nr: 2776660050
EAN13: 4251692914922

Manometer mit Schleppzeiger 60bar Anschluss 7/16" UNF
Flussigkeitsgefulltes, mechanisches Rohrfedermanometer mit Schleppanzeiger 60bar Anschluss

7/16"-20 UNF

Abmessung (LxBxH): x x mm
Gewicht: 0,216 kg
Artikel-Nr: 2776660050
Made in EU

Hansa Kaltetechnik GmbH Telefon: +49 2922 86665-0
Langenwiedenweg 111 Fax: +49 2922 86665-284
D-59457 Werl / Deutschland E-Mail: info@hansakaelte.de
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Produktmerkmale:

Anschluss: 7/16"

Produkteigenschaften:
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