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HANSA Filtertrockner Triplex® 60 bar Bordelanschluss
5/8"-18UNF TRI 2803309050

5/8"-18UNF-2A

Kurzbeschreibung

Filtertrockner Triplex® 60 bar Bordelanschluss
5/8"-18UNF fur Rohrabmessung 10 mm | 3/8"
60 bar

Abmessung (LxBxH): 137x52x52 mm

Gewicht: 0,3 kg

Artikel-Nr.: 2803309050

137

Made in Germany

Produktcodes:

Artikel-Nr: 2803309050
EAN13: 4251692915219

HANSA 2803309050

Beschreibung:

Filtertrockner der HANSA Triplex Baureihe
Trocknerblock aus Molekularsieb mit 5% Anteil aktiviertes Aluminium als Saurepuffer
und Messing-Filtergeflecht

Betriebsdruck bis 60bar
Betriebstemperatur -40°C-+120°C

Einsatzbereich: Trocknung und Filterung von Fluiden der Gruppe | und II
in Kalte-/Klimakreislaufen (auBer NH3 und NH3 haltige Kaltemittel.
Freigegeben u.a. fUr R1234yf, R1234ze, R290, R410a, R513a, R600a, R744a

Produktmerkmale:

Ausfuhrung/Material: Stahl
Anschlussart: Bordel
Anschluss: 5/8"-18UNF
Passt fur: @ 10mm
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Passt fur: @ 3/8"

Produkteigenschaften:

HANSA Filtertrockner / Filter drier

Symbolfoto / Placeholder
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