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HANSA Filtertrockner Schauglas Kombi mit Indikator
HMO083 5/8"-18UNF HMK 2837810050

Kurzbeschreibung

Filtertrockner Schauglas Kombi mit Indikator
HMO083 5/8'"-18UNF passend fur Rohrabmessung
10 mm | 3/8"

Bertriebsdruck 60 bar

Abmessung (LxBxH): 221x75x75 mm

Gewicht: 0,579 kg

Artikel-Nr.: 2837810050

Made in Germany

Produktcodes:

Artikel-Nr: 2837810050
EAN13: 4251692915745

Beschreibung:
Technische Details der Kombination:

e Anschlisse: 7/16"-20UNF
e Temperaturbereich: -40°C +100°C
e max. Betriebsdruck: 60 bar

Zugelassene Kaltemittel: HFKW / HFO / FKW / FCKW / KW / R744 / R290. KEINE NH3 haltige
Kaltemittel.
Approved refrigerants: HFC / HFO / PFC / CFC / HC / R744 NO NH3 containing refrigerants

Typ Fl: Zeigt den Feuchtigkeitsgehalt im Kaltemittel an.Type FI: Indicates the level of moisture in
the refrigerant.

GroRe Sichtflache bei allen Ausfuhrungen, mit und ohne Indikator. Hohe Temperatur- und

Druckbestandigkeit.Large visible surface in all versions, with and without indicator. High
temperature and pressure resistance.

Technische Details des Filtertrockners:
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e Filtertrockner fur flussige Kaltemittel, Optimale Mischung aus Molekularsieb und
aktiviertem Aluminiumoxyd

hohe Wasseraufnahmefahigkeit

hohe Saureaufnahmefahigkeit

Feinstfiltrierung bis 15 micron

Gehause Stahl

geschlossene Ausfuhrung

3-fach Filterung durch Granulatoblock, Filtervlies und Messing-Geflechtfilter
CE-Kennzeichnung gem. PED 97/23 EC nicht erforderlich

Wasseraufhahme: 9-13,9 gr je nach Kaltemittel und Einsatzbedingungen
Empfohlen fur AnlagengrofRe: 9-14,5 kw je nach Kaltemittel

R290 Propan geeignet: ja
e R744 CO2 geeignet: ja
e R717 Ammoniak geeignet: ja (auf richtige Dichtung achten)

Technische Details des Schauglas:

e Werkstoff Gehause: Messing CW614N/617N (nach DIN EN 12164)Material housing: brass
CW614N/617N (acc DIN EN12164)

Made in Germany

Produktmerkmale:

Ausfihrung/Material: Messing
Ausfuhrung/Material: Stahl
Anschlussart: Bordel
Anschluss: 5/8'"-18UNF
Druckbereich: 60 bar

Passt fur: @ 10mm

Passt fur: @ 3/8"

Produkteigenschaften:
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Schauglas / Sight glass
Gridn = frocken
Green = dry

Gelb = feucht
Yellow = moisture
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